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PUISSANCE SONORE 120 dB à 1m (variable selon la vitesse de rotation) 
FREQUENCE 400 Hz 

SONS 3 sons  

ALIMENTATION  Sans 

MATIERE Corps en Aluminium 

POIDS  11 kg 

APPLICATIONS 

La sirène manuelle vous permet d’alerter le personnel en cas de danger dans 

des zones qui ne disposent pas d’électricité. Elle est particulièrement adaptée 

aux applications suivantes :  

▪ Campements 

▪ Défense civile 

▪ Sauvetage en haute montagne 

▪ Garde-côte 

▪ Mines 

▪ Carrières 

▪ PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

 

AVANTAGES 

▪ Jusqu’à 120 dB(A) à 1m 

▪ 3 sons disponibles 

▪ Fréquence nominale 400 Hz (variable selon la vitesse de rotation) 
▪ Aucune alimentation extérieure requise 

▪ Léger pour la portabilité 

▪ Signal universellement reconnu 

Code Produit Désignation 

120003 Sirène manuelle avec manivelle, 120 dB(A), Sans alimentation 
 

Sirène assemblée pour utilisation 

- Hauteur : 84cm  

- Largeur : 37cm 

- Profondeur : 48cm 

Sirène pliée pour stockage 

- Hauteur : 60cm  

- Largeur : 37cm 

- Profondeur : 48cm 


