
ADF Systèmes - 7 Bis avenue de la Baltique - ZA de Courtabœuf - 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE - FRANCE 
Tél. +33(0) 1 69 75 20 90 - Fax +33(0) 1 69 75 20 99 - e-mail : contact@adf-systemes.fr 
S.A.R.L. au capital de 200 146 € - SIRET 402 918 932 00037 - APE 4669A - RCS EVRY B402918932 
www.adf-systemes.fr 

EXM 
01/24 

ADF SYSTEMES 
SOLUTION DE DECLENCHEMENT AUTOMATES ET PROCESS 

650 ou 2000 Newton 

Zones 1, 2, 21, 22 

Ventouse électromagnétique 

EXM 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    APPLICATIONS 
L’électro-aimant EXM permet la fermeture de             
porte coupe-feu, clapet coupe-feu et portes 
de sécurité en cas de coupure de courant. 

Lorsque l’alimentation de l’électro-aimant ATEX 
EXM est coupée, la force d’attraction ne fait 
plus effet et la sécurité est assurée. 

 

AVANTAGES 
 Faible consommation (45 mA à 160 mA) 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

CERTIFICATION ATEX Ventouse : Ex II 2G Ex mb IIC T6 Gb. Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP65 

T° DE CERTIFICATION De -20°C à +55°C 

AUTRES CERTIFICATIONS IECEx ET DNV-GL 

ALIMENTATION 24 Vcc (+/- 10%). Il est recommandé d’utiliser des unités d’alimentation 
stabilisées (ondulation CA de 20% maxi). 

CONSOMMATION EXM-650 = 45 mA. EXM-2000 = 160 mA 

INDICE DE PROTECTION IP65 

FORCE EXM-650 = 650 Newton. EXM-2000 = 2000 Newton 

FONCTIONNEMENT Dès que l’alimentation est coupée, la ventouse perd sa force de retenue 

PROTECTION Chaque ventouse doit être protégée par un fusible (voir option). 
La borne de terre externe doit être raccordé à la terre du site (dissipation de 
l’électricité statique) 

BOITIER DE JONCTION AVEC 
FUSIBLE (option) 

Boitier en GRP noir et vis inox. 
Certification ATEX :  Ex II 2G eb mb IIC T6/T4 Gb. Ex II 2D Ex tb IIIC T°80C / 
T130°C, IP66. T4 de -40°C à +55°C et T6 de -40°C à 40°C. 
Fusible de 125 mA (EXM-650) ou de 250 mA (EXM-2000) avec bornes de 
2,5mm². Dimensions 85 x 85 x 55mm. Trois bornes de 4mm². Fourni avec 2 
presse-étoupe polyamide M20 diam. 6 à 13mm et deux bouchons 
obturateurs. 

ENSEMBLE Une ventouse doit être associé à sa contre-plaque orientable. 
La ventouse étant fournie avec un mètre de câble, il est nécessaire d’avoir 
un boitier de jonction à proximité (voir option). 
Chaque électro-aimant doit être raccordé à un fusible externe suivant le 
courant nominal (max. 3 x I nominal). 

CONNEXION La ventouse est fournie avec un mètre de câble non armé avec trois 
conducteurs de 1mm². Diamètre extérieur de 6,1mm. 

MATIERE Ventouse en acier et corps de la ventouse en polycarbonate 

POIDS EXM-650 = 0,650 Kg. EXM-2000 = 1,95 Kg  

OPTION Bouton-poussoir Marche/Arrêt EXC-T1 
Contre-plaque orientable pour ventouse EXM-650 et EXM-1300 ou EXM-2000 
Boitier de raccordement avec fusible de 125 mA pour EXM-650 et EXM-1300 
Boitier de raccordement avec fusible de 250 mA pour EXM-2000 
Longueur de câble supplémentaire (nous consulter) 
Fusible ATEX de rechange 

Code Produit Désignation 

100201 Ventouse EXM-650 - 24 Vcc - Boîtier + fusible + contre-plaque - Zones 1, 2, 21, 22 

100203 Ventouse EXM-2000 - 24 Vcc - Boîtier + fusible + contre-plaque - Zones 1, 2, 21, 22 
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 SCHEMA DIMENSIONNEL 
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 CONFIGURATION DE CÂBLAGE 


